
EXPERT DIESEL
CHASSIS  - INKLUSIV LAD
PRISLISTE 2024

ekskl. moms og lev. 
omkostninger

inkl. moms og lev. 
omkostninger

EXPERT CHASSIS L2 BlueHDi 144 - MED STANDARD ALU-LAD* 11,8 224 4.930 1.298 1.900 / 750 309.990 380.918

Electric
Elektrisk 

Rækkevidde i 
km

Elektrisk 
forbrug 
Wh/km

½ årlig grøn 
afgift

Maks. anhængervægt  
med/uden bremser

e-EXPERT CHASSIS L2 50 kWh - MED STANDARD ALU-LAD* 159 324 370 1.092 1.000 / 750 358.990 453.918

e-EXPERT CHASSIS L2 75 kWh - MED STANDARD ALU-LAD* 234 335 370 941 1.000 / 750 403.990 510.168

Aluminiumslad

Længde (udv.) 2400mm

Bredde (udv.) 2000mm

4 stk. surringsbøjler i ladkant

300mm sider og bagsmæk nedfældelige

og med aftagelige bagstolper.

Kontakt din lokale Peugeot Forhandler

for yderligere opbygnings muligheder

Reservehjul

2.272 2.272
2.840 2.840

6.915
8.644

3.952 3.952
4.940 4.940

- S

Diesel Electric

Stikdåse for opbyggere

Øverste pris / ekskl. moms
Nederste pris / inkl. Moms

-

UDSTYR & OPTIONER
S = STANDARD UDSTYR        ─ = IKKE MULIGT

Metallak / Speciallak

Peugeot Connect - MyPeugeot App

VisiPack: Lys- og regnsensor, tågeforlygter, el-sammenklappelige sidespejle med varme og elektrisk justering

Airbag fører og passager, samt sideairbags

4-vejs justerbart rat (højde og længde) 

0MM0

YR07

OPTIONS KODE

NB08

GRIP Control - off road pakke: 5 forskellige køreprogrammer (sne, mudder, sand, ESC off og normal) + Hill Assist Decent Control. 
215/60 R17 M+S dæk, 25 mm øget frihøjde, beskyttelsesplade under motoren. (Ikke til e-Expert)

GA04

Varme i førersædet

Dobbelt passagersæde

Fartpilot med begrænser

Alle målinger er fortaget med standardlad og ½ nyttelast. Forbrugstal, CO2 udledning, energiklasse og Grøn Ejerafgift er opgivet efter WLTP normen. Opbyggede chassis´er vejes og synes individuelt, hvorfor det oplyste forbrug, CO2, energiklasse og Grøn Ejerafgift skal opfattes som 
gældende for en bil med standardlad. Det oplyste brændstofforbrug og CO2 tal kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering pba. af nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret ekstraudstyr. Et ændret CO2 tal kan medføre 
positiv eller negativ ændring af bilens halvårlige grønne ejerafgift ift. det oplyste i prislisten - En eventuel regulering vil normalt højest medføre en ændring på 1 taksttrin. Bruges varebilen på gule plader til privat kørsel, skal den registreres til hel- eller delvis privat anvendelse. Der skal 
betales privatbenyttelsesafgift oven i den grønne ejerafgift og de gule plader skal erstattes af papegøjeplader. 

Aircondition

DAB+ Radio m. 7" touch-skærm og Apple CarPlay De elektriske 
versioner har 
forvarmning/-
køling af kabinen 
via MyPeugeot App

STANDARDLAD* CONNECTIVITYFREMHÆVET UDSTYR

El-betjente sidespejle m. varme

€6.3 Diesel

Km/l
EXPERT
PLANCHERKABINE CHASSIS 3.100 kg totalvægt

CO2 g/km ½ årlig grøn 
ejerafgift

Energiklasse Maks. anhængervægt  
med/uden bremser

Vejledende udsalgspris

e-EXPERT

Nyttelast kg
(m. std. lad*)

Priserne er inkl. afgift

Hvid Icy (PRP0)
Standardlak

Sort Perla Nera (9VM0)
Metallak

Grå Platinium (VLM0)
Metallak

Grå Artense (F4M0)
Metallak

Rød Ardent (X9P0)
Speciallak

Leveringsomkostninger: Kr. 4.380,- ekskl. moms.     
Peugeot Danmark, K.W. Bruun A/S, DK-2600. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

  Priser pr. 02-01-2024 



50 kWh 
136 Aut.

164
Lithium-Ion højspænding

50 kWh
136 hk
100 kW
260 Nm
Type 3

3 faset 11 kW
1-trins automatisk

37 t
14 t

4 t 45m
1 t 04m

32 m

e-EXPERT CHASSIS L2 50 kWh 3.100 1.633 1.708 1.467 1.392 1.000 750 4.100 1.500 1.800
e-EXPERT CHASSIS L2 75 kWh 3.100 1.784 1.859 1.316 1.241 1.000 750 4.100 1.500 1.800

EXPERT CHASSIS L2 BlueHDi 144 3.100 1.427 1.502 1.673 1.598 1.900 750 5.000 1.500 1.800

EXPERT og  e-EXPERT CHASSIS
TEKNISKE

2,2 BlueHDi 144HKMODEL & MOTOR - DIESEL

1970

2500/2600
5212/5460

Maks. drejningsmoment Nm ved omdr./min.

1.997
4/16v

144 / 3.750

340 / 2.000
106 / 3.750

Euro 6.4
S
S

(1) Totalvægt = den maksimal tilladte køretøjsvægt m. væsker, fører, passagerer og last (2) Egenvægt = køretøjets egenvægt uden  fører, passagere, last og væsker (3) Køreklar vægt = egenvægt +75kg til føreren og alle væsker. Dette er bilens vægt i køreklar tilstand. Køreklar vægt kan påvirkes af ekstra optioner, udover 
standard udstyret! (4) Lasteevne = totalvægt fratrukket egenvægt. Det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet. Her skal fører, passagerer, last, og alle væsker regnes med (5) Nyttelast = totalvægt fratrukket køreklar vægt. Altså det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet udover væsker og fører, da de er 
medregnet. Nyttelast kan påvirkes af ekstra optioner, udover standard udstyret! For at finde den helt præcise nyttelast, kræver det en vejning af køretøjet (6) Samlet vægt af køretøj inkl. last, fører og passagere + vægt af anhænger må aldrig  overstige den maksimalt tilladte vogntogsvægt.

Maks. Tilladt
Vogntogsvægt (6) 

Maks. Akseltryk 
Aksel 1

Maks. Akseltryk 
Aksel 2

PEUGEOT e-EXPERT L1 50 kWh

DIMENSIONER FÆRDIG-OPBYGGET BIL - MAKSIMALE MÅL (mm) 

Bag: Skiver

VÆGTE - FOR ET CHASSIS UDEN LAD/OPBYGNING

VARIANT Totalvægt (1) Egenvægt (2) Køreklar vægt (3) Lasteevne (4) Nyttelast (5)

Maks. 
Anhængervægt 
med bremser

Maks. 
Anhængervægt uden 

bremser

For: Ventilerede skivebremser

Ladetid DC 50 kW (0-80%) (Clever Lyn lader) 1 t 36m
Ladetid DC 100 kW (0-80%) (Clever Lyn lader) 48 m

Maks. effekt CEE KW v./omdr.
Maks. effekt HK ved omdr./min
Cylindre/ventiler

Common-rail
Diesel

Cylindervolumen cm3

Euro Standard
Partikelfilter (FAP)
Stop & Start teknologi
Gearkasse
Brændstoftilførsel

Elbilen er CO2-neutral under kørsel. Det endelige CO2-udslip afhænger af den strøm, der er anvendt på bilen, samt bilens energiforbrug

UNDERVOGN
For: Uafhængigt hjulophæng af typen McPherson med nedre bærearme og krængningsstabilisator
Bag: Uafhængig affjedring med to svingarme med skruefjedre.

BREMSER

Brændstoftype

Man. 6-trins

Ladetid AC 3,7 kW (0-100%) (16 A Type 2 - Industri-stik) (TILBEHØR) 21 t
Ladetid AC 11 kW (0-100%) (Clever WallBox) 7 t

Geartype 1-trins automatisk
Ladetid AC 1,4 kW (0-100%) (6 A Type 2 - Alm. Stikkontakt) (TILBEHØR) 56 t

Standard ladekabel: Mode 3 kabel, 7 meter, 32 A (triphase) Type 3
On Board Lader 3 faset 11 kW

Maks. effekt CEE KW 100 kW
Maks. drejningsmoment Nm 260 Nm

Maks. effekt HK 136 hk

Rækkevidde WLTP 242
Batteritype Lithium-Ion højspænding

SPECIFIKATIONER

MODEL & MOTOR - ELECTRIC 75 kWh 
136 Aut.

Batterikapacitet 75 kWh

Højde med/uden spoiler
Længde med/uden hængsler og tilbehør

Bredde
Maksimale overhæng bagaksel 1057


